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Tehnični list/art.št: IN 501 025

Izdano: 2023-11-28KÖSTER Injektirna bariera

Ultra hitrosušeča cementna bariera z visoko trdnostjo za zatesnitev
mineralnih podlag ob injektiranju z npr. KÖSTER Injektirnim gelom
G4
Lastnosti
KÖSTER Injektirna bariera je ultra hitro sušeča 2-komponentna malta,
ki se uporablja za izdelavo cementne plasti. S tem preprečimo
nenadzorovano izgubo injektirnega materiala pri področnem
injektiranju z npr. KÖSTER Injektirnim gelom G4.

Material se lahko nanaša s čopičem ali gladilko in izjemno hitro razvije
končno trdnost. Po 60 minutah od vgradnje KÖSTER Injektirne bariere
lahko začnemo z injektiranjem. Z dodatkom KÖSTER Mortar Boost, ki
ga dodamo praškasti komponenti, lahko na konsistenco mešanice
vplivamo v prvih 20 minutah, od trdne do plastične, odvisno od dodane
količine tekoče komponente.

Zaradi visoke koncentracije polimerov ima KÖSTER Injektirna bariera
visoko lepilno moč na podlago. KÖSTER Injektirna bariera deluje brez
pritiska in krčenja. Z dodajanjem KÖSTER Turbo aditivov mešanici
lahko pospešimo ali upočasnimo čas strjevanja.

Tehnične lastnosti
Odprti čas pri 20 °C 30 min
Čas strjevanja / injektiranje pri 20
°C

po 60 min

Tlačna trdost (1 h)* >10 N / mm²
Tlačna trdost (3 h)* >20 N / mm²
Tlačna trdost (1 dan)* >30 N / mm²
Tlačna trdost (7 dan)*   >35 N / mm²
Tlačna trdost (28 dni)*   >40 N / mm²
Natezna trdnost (1 day)   > 6 N / mm²
Natezna trdnodt (28 dan)   >10 N / mm²
Tlačna trdnost (7 dan)   > 15 N / mm²
Gostota sveže malte   1.9 kg / l
Max. debelina sloja   30 mm
*= po strjevanju ob 18% dodatku KÖSTER Mortar Boost

Področje uporabe
KÖSTER Injektirna bariera se uporablja za izdeavo cementne plasti na
mineralni podlagi, kot so npr. opeka, beton ali omet. Namen materiala
je ustvariti bariero, ki preprečuje izgubo injektirnega materiala zaradi
nenadzorovanega iztekanja.

KÖSTER Injektirna bariera se nanaša pred vrtanjem izvrtin ali po
vgradnji pakerjev. Ob nanašanju po vgradnji pakerjev, se KÖSTER
Injektirna bariera z majhnim čopičem ali gladilko nanese tudi okoli
pakerjev. 

KÖSTER Injektirna bariera predstavlja odlično podlago za nadaljno
vgradnjo cementrnih materialov kot je sanirni omet.

Podlaga
Podlaga mora biti čista, brez neveznih delcev in brez ostankov masti in
olja. KÖSTER Injektirna bariera se lahko vgradi na vse mineralne

podlage. Podlaga mora imeti minimalno moč oprijema 1.5 N/mm². Pri
podlagah z nižjo močjo oprijema lahko pride do nepravilnosti zaradi
pritiska ob injektiranju. Podlago pred nanosom KÖSTER Injektirne
bariere predhodno omočimo oz. navlažimo (brez stoječe vode) ali
pripravimo s KÖSTER Polysil TG 500.

Vgradnja
25 kg KÖSTER Injektirne bariere (cementno praškasta komponenta)
zmešamo s 4.0 - 4.5 litri KÖSTER Mortar Boost (tekoča komponenta).
Tekočo komponento vlijemo v čisto mešalno posodo in nato med
mešanjem dodajamo praškasto komponento. Počasi mešamo z
mešalcem pri nizki hitrosti (pod 400 rpm). Mešamo do homogene
konsistence brez grudic. Čas mešanja je cca. 3 minute. KÖSTER
Injektirna bariera se nanaša takoj po mešanju. Minimalna debelina
sloja je 2 mm. Material lahko po potrebi uporabimo tudi za izravnavo
površine.

Poraba
Cca. 1.9 kg / l odprtine kot sanacijska malta

Čiščenje
Takoj po končanem delu orodje očistite z vodo.

Pakiranje
IN 501 025 25 kg vreča

Shranjevanje
Material shranjujte v originalni embalaži v suhem prostoru.
Pri teh pogojih lahko hranite minimalno 12 mesecev.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice.

Sorodni izdelki
KÖSTER Turbo super plastifkator Št. art.  C 717 065
KÖSTER Turbo inhibitor Št. art.  C 718 025
KÖSTER Ojačevalec za malte Št. art.  C 791 010
KÖSTER IN 8 PU injektirna pena Št. art.  IN 271
KÖSTER Injektirni gel G4 Št. art.  IN 290
KÖSTER Injektirni gel S4 Št. art.  IN 294
KÖSTER Polysil TG 500 Št. art.  M 111
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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