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iTehnični list/art.št: W 978 001

Izdano: 2022-05-30KÖSTER Peristaltčna električna črpalka 

Električna črpalka za nanos tekočih in pastoznih materialov na
mineralni, vodni ali bitumenski osnovi
Lastnosti

KÖSTER Peristaltična električna črpalka transportira material tako, da
mehanski gibajoči deli ne pridejo v stik z materialom. Zaradi nizkega
tlaka, ki ga črpalka ustvari v cevi, je obraba črpalke majhna. 
KÖSTER Peristaltična električna črpalka deluje z normalno izhodno
močjo in ne more delovati v prazno. 

Tehnične lastnosti
Pogonski sistem Neposredni pogon
Motor Motor z izmeničnim tokom
Iso razred 230 V / 2.25 A / 50 Hz or 110 V /

2.25 A / 60 Hz
Potrebna moč 550 W
Obrati na minuto 1400
Učinkovitost Cos = 0.98
  
Obratovalni podatki  
Motor (obrati) 220/min
Delovna temperatura cca. + 20° C
Hitrosti 1 : 6.3
Navor 15.5 Nm
Kapaciteta črpalke cca. 8 l / m
Delovni pritisk od 0 do 15 bar
Teža (z ohišjem in kolesi) cca. 35 kg
Dolžina cevi Max. 40 m s 3 x 2.5 mm²
 
Uporabljajte samo s 30 mA varnostnim stikalom ali s prenosnim
varnostnim stikalom (PRCD).

Pri uporabi črpalke za brizganje svetujemo uporabo kompresorja s
kapaciteto vsaj  300 l / min.

Področje uporabe
Za nanašanje tekočih in pastoznih materialov na mineralni, vodni ali
bitumentski osnovi. Primerno za eno in/ali dvo komponentnih polimerno
obogatenih debeloslojnih bitumenskih tesnilnih sistemov, elastičnih in
togih tesnilnih slojev, tekočih membran ter malt.
 
Sestavni deli
Osnovna oprema KÖSTER Peristaltične električne črpalke:
•30 l posoda za material
•Cev za črpalko (nazivni premer 25 mm x 10 m z Geka spojko)
•Razpršilna glava s tremi šobami različnih velikosti
•Daljinsko stikalo za vklop/izklop
•Pripomočki za čiščenje

Pakiranje
W 978 001 Kos

Sorodni izdelki
KÖSTER BD 50 Vodoneprepustni tesnilni
premaz

Št. art.  B 290 010

KÖSTER Reparaturna malta NC Št. art.  C 535 025
KÖSTER Bitumenski prednamaz Št. art.  W 110 010
KÖSTER 21 Št. art.  W 210 020
KÖSTER NB 1 siv Št. art.  W 221 025
KÖSTER NB 2 bel Št. art.  W 222 025
KÖSTER NB Elastik siv Št. art.  W 233 033
KÖSTER NB 4000 Št. art.  W 236 025
KÖSTER KBE-tekoča folija Št. art.  W 245
KÖSTER Bikuthan 2K-Superdicht Št. art.  W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K-Spachteldicht Št. art.  W 251
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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