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Tehnični list/art.št: C 380 010

Izdano: 2023-09-05Köster PSM 2S+

Eno-komponentini, kemično in termično odporni premaz za mineralne
površine v elektrarnah.
Lastnosti
KÖSTER PSM 2S + je transparenten, eno-komponenten, tesnilni
premaz za mineralne površine. Ne vsebuje topil. Odlikuje ga izredno
visoka kemična in temperaturna odpronost. Zaradi nizke viskoznosti in
prekrivnosti, površinsko zatesni mineralno podlago. Material se strdi
skozi ambientno vlago. 
V kombinaciji s KÖSTER PSM ščiti temperaturno in kemično
kontaminirane površine dimnikov pred kislimi kondenzati. 

Tehnične lastnosti
Temperatura ob delu +10 °C do +30 °C
Gostota (+ 20 °C) cca. 1.15 g/cm3

Viskoznost (23 °C) cca. 100 mPas

Področje uporabe
Na mineralnih površinah, npr. na betonu, KÖSTER PSM 2S +
zmanjšuje vpojnost vlage, raztopljenih kislin, in alkalij.
V kombinciji s KÖSTER PSM služi kot zaščita kontaminirane površine
pred termalno in kemično obremenitvijo. 

Podlaga
Površina mora biti čista in suha, ter ne sme vsebovati prahu, olja, ali
cementnega mleka. Površine, narejene s KÖSTER PSM lahko direktno
zatesnimo s KÖSTER PSM 2S + po 4 urah, brez dodatnega
mehanskega pripravljanja podlage. 
Za vse ostale mineralne površine, je potrebna mehanska priprava
površine, lahko s peskanjem ali frezanjem, tudi ob detajlih in robovih
površine.

Vgradnja
KÖSTER PSM 2S+ se navadno nanaša v enem sloju. Na primer na
KÖSTER PSM, z valjčkanjem s pomočjo PE penastega valjčka, nanos
s čopičem, ali s pršenjem brez zraka. Pri visoko poroznih površinah,
kot je npr. beton, priporočamo nanos drugega sloja, ki ga nanesemo po
4 urah, direktno na prvi sloj.
KÖSTER PSM lahko zatesnimo s KÖSTER PSM 2S+ najhitreje 4 ure
po vgradnji KÖSTER PSM.
Pred obdelavo material mešamo na nizkih obratih (≤ 300 rpm). Med in
vsaj 24 ur po vgradnji, mora biti temperatura površine nad +10 °C.
Temperatura mora biti nad točko rosišča za vsaj +3 °C med vgradnjo
in med sušenjem.
KÖSTER PSM 2S+ je eno-komponentni zaključni premaz, ki se strdi
ob stiku z zrakom. Predolg čas hranjenja materiala lahko privede do
pojava tanjšega, koži podobnega sloja na površini materiala, kjer je v
stiku z zrakom. Ta del je pred ponovno uporabo in mešanjem materiala
potrebno odstraniti. Funkcija materiala zaradi tega pojava ni
spremenjena. 

Poraba
Ca. 50 g / m²

Čiščenje
Orodje in opremo takoj po končanem delu očistite s KÖSTER

Univerzalnim čistilom. 

Pakiranje
C 380 010 10 kg kanister

Shranjevanje
Hranite v originalni zaprti embalaži, na temperaturi med +10 °C do +30
°C. Zaščitite pred vlago. 
Ob upoštevanju teh pogojev je čas hranjenja najmanj 12 mesecev.

Varnostna navodila
Nosite zaščitna očala in rokavice. Tekoči polimeri reagirajo na
spremembe v temperaturi, s spremenjeno viskoznostjo in
spremembami pri zorenju. Upoštevati je potrebno navodila in
specifikacije navedene v tehnični dokumentaciji izdelka. S premazom
je potrebno delati le ob padajočih ali konstantnih temperaturah. Nizke
temperature upočasnijo, visoke pa pospešijo reakcijo in
zorenje. Upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne
predpise.

Sorodni izdelki
KÖSTER PSM Št. art.  C 280 030
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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