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Tehnični list/art.št: CT 175 008

Izdano: 2023-09-07KÖSTER Floor ESD 175
- kiwa – Testiranje elektrostatičnih lastnosti v skladu z DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-4-5 in DIN EN 1081,z dne 11.5.2021

Prevodni sloj za tla na elektrostatičnih območjih v kombinaciji s
KÖSTER ESD 275 po ESD standardih.
Lastnosti
KÖSTER ESD 175 je epoksidna disperzija na vodni osnovi. Uporablja
se kot talni predpremaz za KÖSTER ESD 275. KÖSTER ESD Sistem
ustvari ESD zaščiteno območje, v skladu z DIN EN 61340-4 del 1 in 5,
ter DIN EN 1081.

Tehnične lastnosti
Razmerje mešanja po teži (A:B) 9 : 1 (A : B)
Odprti čas (+ 23 °C) cca. 40 min.
Gostota 1.0 g/cm³
Odpornost sistema nižji kot 10² Ohm
Barva Črna
Klasifikacija protizdrsnoti R10 / R11

Področje uporabe
KÖSTER ESD 175 služi kot predpremaz, zaključni premaz in prevodni
sloj za KÖSTER ESD 275.

Podlaga
Površina mora biti suha in trdna. Ne sme vsebovati neveznih delcev,
ostankov olja in maščobe, ter ostalih onesnaževalcev. Prašno in
onesnaženo podlago je potrebno speskati, da dobimo trdno in čisto
podlago. Brušenje podlage je dovoljeno le na detajlih in manjših
območjih, ki jih s peskanjem ne dosežete. Minimalna natezna moč
podlage mora biti 1.5 N / mm².

Mineralne površine je predhodno potrebno premazati z epoksijem, kot
je npr. KÖSTER CT 121 ali KÖSTER VAP I 2000. Grobe površine in
npr. sledi brušenja, izravnamo s KÖSTER CT 121 v kombinaciji s
pečno sušenim kremenčevim peskom v razmerju mešanja cca. 1:4. 
Če je plošča izpostavljena vlagi, ki prihaja iz podlage, je potrebno
površino premazati s KÖSTER VAP I 2000. Po pripravi površine z
reakcijsko smolo, mora površina zoreti vsaj 12 ur. Po nanosu
prevodnega sloja, lahko KÖSTER ESD 175 premažete s KÖSTER
ESD 275 po približno 4 urah ali po končanem sušenju, vendar ne
kasneje kot po 24 urah.

Vgradnja
Komponento A predhodno premešajte s KÖSTER Mešalom za smole.
Komponenti A in B nato intenzivno zmešajte z električnim mešalnikom
s počasnimi obrati. Pri tem uporabljajte KÖSTER Mešalo za smole.
Mešajte najmanj 2 minuti, da dobite homogeno zmes, brez črtic.
Material prelijte v drugo, čisto mešalno posodo, in ponovno zmešajte. S
tem se izognemo napakam pri mešanju. Posipanje v material ni
dovoljeno. Material nanašajte s kratkodlakim valjčkom za epoksi.

Poraba
100 g / m²

Čiščenje
Orodje takoj po končanem delu očistite s KÖSTER Univerzalnim
čistilom.

Pakiranje
CT 175 008 8 kg kombi-pakiranje

Shranjevanje
Hranite na temperaturi med + 10 °C in + 25 °C, v originalno zaprti
embalaži.
Ob upoštevanju teh pogojev, lahko material hranite najmanj 12
mesecev.

Varnostna navodila
Nosite zaščitna očala, rokavice, zaščito pred pršenjem in oblačila z
dolgimi rokavi. Pri delu upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne
varnostne predpise, kot tudi varnostne predpise pristojnih strokovnih
organizacij. 
Predlog
Tekoči polimeri na spremembo temperature reagirajo tako, da
spreminjajo svojo viskoznost in / ali čas sušenja. Nanašajte samo
kadar so temperature konstantne ali padajo. Nizke temperature bodo
upočasnile reakcijo, visoke pa pospešile. Mešanje večjih količin bo
prav tako pospešilo reakcijo. V času dela in zorjenja mora biti
temperatura vsaj + 3 °C nad rosiščem (glej tabelo za določanje točke
rosišča). Med nanosom in v času sušenja premaz zaščitite pred
kakršnokoli obliko vlage. 

Sorodni izdelki
KÖSTER CT 121 Št. art.  CT 121
KÖSTER VAP 2000 (brez HOS) Št. art.  CT 230
KÖSTER Floor ESD 275 Št. art.  CT 275
KÖSTER ESD 475, bakreni trak Št. art.  CT 475 025
KÖSTER ESD 476 Št. art.  CT 476 001
KÖSTER Valjček za smole 250 mm Št. art.  CT 916
KÖSTER Valjček za smole 150 mm Št. art.  CT 917
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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