
C
T 

- P
re

m
az

i

Tehnični list/art.št: CT 215 RAL7032

Izdano: 2023-09-19KÖSTER CT 215 Universal Floor RAL7032 peščeno siva
- AgBB-Testni certifiakt št. L 2400 FM, 10.9.2020, Izdelek izpolnjuje zahteve kategorije A
- Test v skladu z EN 1504-2: ZA. 1f "Fizična odpornost (5.1)", julij 2020
- Test v skladu z  EN 13813: SR - b 2.0 AR 0.5 -IR 4 "Sintetični epoksidni estrih za notranjo uporabo", julij 2020
- Različni individualni preizkusni certifikati za lastnosti proti zdrsu v skladu z DIN 51130 in DGUV zahtevo 108-003, MPI Adendorf, julij 2020, nanašajoč se na strukturo R10, R11 in R12
- Prepuščanje vodne pare za določitev sD vrednosti i. P.

Na poškodbe odpren predpremaz in končni premaz za lažje do
srednje mehanske in kemične obremenitve. Primeren za talne in
stenske površine. 

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

20
CT 215

EN 13813:2002
Sintetične obloge na osnovi

smol za
uporabo v notranjih prostorih

Odziv na ogenj  Efl a)
Sproščanje jedkih
snovi

SR

Vodotesnost W3
Odpornost na obrabo AR 0,5
Natezna trdnost B 2,0
Odpornost na udarce IR 4
Udarna zvočna
izolacija

NPD

Absorbcija zvoka NPD
Toplotna izolacija NPD
Kemična odpornost NPD
Nevarne snovi NPD

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

20
CT 215

EN 1504-2:2004
Fizična odpornost (5.1)

Odpornost na obrabo  AR 0,5
Kapilarna vpojnost in
prehodnost vode

w ‹ 0.1 kg/(m²/h0.5)

Odpornost na udarce brez razpok ali
delaminacije, razred I

Lepilna natezna trdnost ≥2.0 (1.5) N/mm2
Odziv na ogenj po
aplikaciji

Razred Efl a) (glej
zgoraj)

Lastnosti
KÖSTER CT 215 Universal Floor je epoksidni premaz na vodni osnovi,
brez topil. Uporablja se ga kot osnovni premaz za vpojne betonske
površine ali kot končni barvni premaz za stenske in talne površine, ter
kot končni premaz za horizontalne betonske površine. 
KÖSTER CT 215 Universal Floor zahvaljujoč svojemu svilnatemu mat
videzu površine zagotavlja površino enostavno za vzdrževanje, hkrati
pa dovoljuje nadgradnjo z drugimi premazi. KÖSTER CT 215
Universal Floor ne vsebuje nobenih topil in tako ne vpliva na kvaliteto
zraka v prostoru. 
KÖSTER CT 215 Universal Floor je paropropusten izdelek in se lahko

uporablja kot sistem za površinsko zaščito površine v naseljenih
notranjih prostorih. 

Tehnične lastnosti
Konsistenca (+ 20 °C) cca. 1000 mPa·s
Gostota cca. 1.6 g/cm3
Razmerje mešanja 6:1
Barve Kamnito siva (ca. RAL 7030)

Svetlo siva (ca. RAL 7035)
Peščeno siva (ca. RAL 7032)
Bazaltno siva (ca. RAL 7012)
druge RAL ali NCS barve po
naročilu 

Natezna trdnost ≥ 1.5 N/mm2 (lom betona)
Odprti čas cca. 1 h
Nadgradnja (nadaljnje delo): Odvisno od razmer-pogojev v

okolju; cca. 12 ur

Področje uporabe
KÖSTER CT 215 Universal Floor lahko nanašamo v debelinah od 0.2
mm (premaz) do 2 mm (izravnava tal) kot zaščitni in končni površinski
dekorativni premaz betonskih površin v bivalnih notranjih prostorih ali
prosotrih kot so laboratoriji, prodajalne, razstavni saloni, pisarne, idr.,
kateri so podvrženi lahkim do srednjim mehanskim in kemičnim
obremenitvam. 
KÖSTER CT 215 Universal Floor je epoksidni premaz na vodni osnovi,
zato ga je mogoče nanašati tudi na površinsko (mat) vlažne podlage. 
Z dodajanjem različnih posipov ali granulatov kot npr. KÖSTER Barvni
lističi ali KÖSTER Anti-Slip Granulate 20, je mogoče doseči različne
dizajne in strukture ter s tem zagotoviti skladnost s smernicami in
zahtevami standardov strokovnih združenj. Površine posute s
KÖSTER Barvnimi lističi oz. drugim posipom, je potrebno dodatno
preplastiti s še enim slojem paropropustnega premaza, kot je npr.
KÖSTER CT 327 1K Silan Sealer (zaključni premaz). 
Več informacij lahko najdete v Sistemskem tehničnem listu.

Podlaga
Podlaga mora biti čista, zdrava, ne sme vsebovati sledov olja ali masti
in mora imeti minimalno natezno trdnost 1.5 N / mm2. Površina je lahko
površinsko vlažna, vendar ne sme biti trajno izpostavljena negativni
vlagi. Pred nanosom KÖSTER CT 215 Universal Floor je potrebno
beton/površino ustrezno pripraviti - speskati in zbrusiti. Manjša
področja (≤ 50 m2) in detajle kot so stiki tla-stena lahko samo zbrusite. 
Za dodatne informacije glejte sistemski tehnični list. 

Vgradnja
Z materialom je najbolj priporočljivo delati pri temperaturah med +15 °
C in +30 ° C, pri čemer mora biti v času aplikacije in sušenja
temperatura podlage in ozračja med +10 ° C in +25 ° C. Med delom,

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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ter še vsaj 24h po vgradnji, je potrebno ohranjati minimalno
temperaturno razliko +3 °C od točke rosišča. 
Komponente, ki so temperirane na ustrezno temperaturo, je potrebno
intenzivno zmešati z elektirčno mešalko (obrati pod 400 obr/min),
dokler se ne doseže ustrezna konsistenca materiala (čas mešanja ca. 2
min). Material je potrebno preliti v novo čisto mešalno posodo in
ponovno premešati (čas mešanja ca. 1 min)! Dodajanje topil ni
dovoljeno! 
Pri debelinah sloja večjih od 1 mm se izdelku KÖSTER CT 215
Universal Floor doda KÖSTER Filler Fine v razmerju mešanja 1: 1.
Nato je potrebno na površino nanesti še finalni sloj, katerega sestavlja
KÖSTER CT 215 Universal Floor ali KÖSTER Barvni lističi s KÖSTER
CT 127 1K Silan Primerjem ali KÖSTER TS Transparent.
Po zaključneme delu zagotovite, da bo prostor dobro zračen, da se
odstrani odvečna vlaga iz premaza.
Za dodatne informacije glejte Sistemski tehnični list. 

QR-Code: Link to System data Sheet

Poraba
1.5 kg / m² / mm
Odvisno od uporabe: cca. 0.2 - 0.3 kg/m2 ali do 1.0 kg/m2/mm
Za nadaljnje informacije glejte Sistemski tehnični list.
- kot temeljni premaz: cca. 0.2 - 0.3 kg/m2 
- kot premaz: cca. 0.2 kg/m²
- kot izravnalni premaz: cca. 1.0 kg/m²/1 mm debeline sloja + 1.0
kg/m²/mm KÖSTER Filler Fine

Čiščenje
Orodje takoj po končani uporabi očistite z vodo.
Ko se material enkrat posuši, ga je mogoče odstraniti le mehansko. 

Pakiranje
CT 215 003 RAL7032 3 kg vedro
CT 215 010 RAL7032 10 kg

Shranjevanje
Shranjujte v hladnem prostoru v zaprti embalaži.
Zaščititite pred zmrzaljo.
Pri temperaturah med + 15 °C in + 25 °C je minimalni čas
shranjevanja 12 mesecev. 

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice.
Upoštevajte vse državne, regionalne in lokalne varnostne predpise. 

Drugo
Tekoči polimeri reagirajo na temperaturna nihanja s spremembo
viskoznosti in/ali spremembami pri zorenju. Navodila navedena v tem
tehničnem listu je potrebno upoštevati! Izdelek nanašajte le pri
konstantnih ali padajočih temperaturah. Nizke temperature upočasnijo
reakcijo; visoke temperature in mešanje večjih količin pospeši reakcijo.
Med vgradnjo in v času zorenja je potrebno zagotoviti temperaturno
razliko + 3 °C od točke rosišča. 

V proizvodnji lahko med posameznimi saržami prihaja do barvnega
odstopanja. Različen odtenek barve se lahko pojavi tudi zaradi različne
količine dodane vode. V primeru stika s pnevmatikami (odvisno od
proizvajalca in sestavin pnevmatik oz. kakšnih drugih dejavnikov) lahko
pride do razbarvanja premaza.

Sorodni izdelki
KÖSTER CT 327 1K Sealer (zaključni
premaz)

Št. art.  CT 327 005

KÖSTER Antislip granulat 20 Št. art.  CT 411 200
KÖSTER Barvni lističi Št. art.  CT 429
KÖSTER Filler Fine Št. art.  CT 710 020
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