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Tehnični list/art.št: CT 225

Izdano: 2023-09-07KÖSTER CT 225 Bridge Deck premaz
- Poročilo o preizkusu P11169 glede na TL-BEL-EP (1999), 5.12.2017 ("Proizvodnja premazev za betonske mostove", Polimerinstitut, Polimer Institut Kiwa GmbH) 
- Testno poročilo P 11891 acc. TL-BEL-EP (1999) na osnovi Danskih predpisov "ALMINDELIG ARBEJSDBESKIVELSE - BETONBRO - BITUMENASERET - FUGTISOLERING - ABB"
- Cerifikat o preizkusu nateznih vrednosti oprijemljivosti temeljnega premaza iz reakcijske smole KÖSTER CT 225 na mladem betonu; 8.3.2019
- Certifikat o analizi (ISO 9001:2015); Oprijem na kovino (DIN EN ISO 4624); Laboratorij (QA) KÖSTER BAUCHEMIE AG
- Temeljni preizkus KÖSTER CT 225 Bridge Deck premaz v okviru TL-BEL-EP 1999 in "Hidroizolacije na osnovi bitumna-GWS"; Laboratorij KÖSTER BAUCHEMIE AG

Osnovni epoksi premaz, ki se uporablja za pripravo površin betonskih
cestnih odsekov, mostov, parkirnih hiš in drugih gradbenih
konstrukcij za preplastitev z mastik asfaltom, v skladu z ZTV-ING
(poglavje 7).

KÖSTER BAUCHEMIE
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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CT 225

EN 1504-2: 2004
Izdelek za zaščito površin -

premaz
Fizična odpornost (5.1)

EN 1504-2: ZA. 1f
 Odpornost na obrabo  AR 0,5  
 Kapilarna vpojnost vode in vodo-
prepustnost

w = 0,5)  

 Odpornost na udarce brez razpok ali luščenja, Razred I  
 Preizkus odtrganja za oceno testa
oprijemljivosti

≥ 2,0 (1,5) N / mm²  

 Ognjevarnost po nanosu Razred Efl  
a) Glede na odlok Komisije 2010/85 / EU, izdelek izpolnjuje stopnjo
ognjevarnosti Efl brez potrebe po nadaljnem testiranju.

Lastnosti
KÖSTER CT 225 je temperaturno stabilen dvo-komponentni osnovni
epoksidni premaz, ki se uporablja za pripravo površin betonskih
cestnih odsekov, mostov, parkirnih hiš in drugih gradbenih konstrukcij.
Še posebej je primeren zaradi svoje visoke kemične odpornosti na soli,
mineralna olja (vključno s fosilnimi olji); ker je lahko v konstantnem
stiku z vodo ter ostalimi substancami, ki lahko poškodujejo betonsko
strukturo. KÖSTER CT 225 lahko uporabljamo pri nizkih temperaturah
(> + 8 °C) in na betonu starem najmanj 7 dni.

Tehnične lastnosti
Razmerje mešanja 3.3 : 1
Gostota 1.14 g/cm³
Viskoznost 450 mPas
Barva Transparentna, zelena
Tlačna trdnost približno 50 N/mm²
Upogibna natezna trdnost približno 12 N/mm²
Odprti čas približno 30 min.
Temperatura ob nanosu + 8 °C to + 30 °C
Oprijem na kovino ≥ 1,9 MPa
Shore D test trdnosti cca. 85
Odpornost na dizel ali 20%
raztopino sodijevega hidroksida

brez zmanjšanja Shore D trdnosti
po 28 dneh

Področje uporabe
KÖSTER CT 225 se uporablja za pripravo površin betonskih cestnih
odsekov, mostov, parkirnih hiš in drugih gradbenih konstrukcij na
katere se bodo nanašali mastik asfalt in bitumenske membrane.

KÖSTER CT 225 se lahko uporablja kot izravnalni sloj - za tesnjenje
površin iz poroznih materialov in za izravnavo hrapavega betona pred
nanosom asfalta in bitumenskih membran.

Podlaga
Površina mora biti predhodno speskana. Kakršna koli površinska
onesnaženost - kot so lepila, premazi, dodatki, ki pospešujejo zorenje,
izcvetanje, prah, maščobo, olja, ipd. - je potrebno popolnoma odstraniti
s peskanjem. Gladke betonske površine je potrebno peskati, dokler ne
postanejo grobe in hrapave površine. Površina mora imeti minimalno
moč oprijema 1.5 N / mm².
Nepravilnosti na podlagi lahko izravnamo z izravnalnim slojem
narejenim iz KÖSTER CT 225 zmešanim s KÖSTER Pečno sušenim
kremenčevim peskom 0.06 - 0.36 v razmerju 1:1 (utežno). 
V času nanašanja in sušenja izdelka mora biti temperatura površine
vsaj 12 ur minimalno + 3 °C nad točko rosišča. Temperatura podlage
mora biti najmanj + 8 °C med nanašanjem, in mora takšna ostati še
vsaj naslednjih 12 ur. 
Beton ne sme vsebovati alkalno občutljivih agregatov, površina pa ne
sme vsebovati v vodi topnih silikatov, ki jih pogosto najdemo v
površinskih trdilih, tesnilnih sredstvih in kristalizirajočih vodoodpornih
izdelkih.

Vgradnja
Primer (temeljni premaz): 
Vgradnja mora biti v skladu s ZTV-ING (poglavje 7). Komponenti
mešamo s pomočjo električne mešalke (približno 300 U / min) dve
minuti, da dosežemo homogeno zmes. Prelijemo v drugo, čisto
mešalno posodo in mešamo še eno minuto. Po potrebi dodamo
kremenčev pesek (pred prelitjem v drugo mešalno posodo). Mešanico
enakomerno razporedimo na predhodno pripravljeno površino
(približno 500 g / m2) z gumjasto gladilko. Po reakcijskem času
približno 15 minut, ga razvaljamo z valjčkom za smolo (s kratkimi
dlačicami). Izogniti se je potrebno kopičenju materiala. Na sveži
temeljni premaz enakomerno posujemo pečno sušen kremenčev pesek
(granulacija od 0.2 mm do 0.8 mm), s porabo približno 800 g/m². Pred
uporabo premaza na betonu mora biti podlaga suha. Sušenje z vročim
zrakom ne sme privesti do lokalne posvetlitve betona!
Tesnjenje: 
Komponenti mešamo s pomočjo električne mešalke (približno 300 U /
min) dve minuti, da dosežemo homogeno zmes. Prelijemo v drugo,
čisto mešalno posodo in mešamo še eno minuto. Po potrebi dodamo
kremenčev pesek (pred prelitjem v drugo mešalno posodo). Mešanico
s pomočjo gumjaste gladilke enakomerno porazdelimo na predhodno
pripravljeno, s temeljnim premazom premazano površino (poraba
približno 500 g / m2). Po reakcijskem času približno 15 minut,
posujemo s KÖSTER kremenčevim peskom (0.7 mm do 1.2 mm). Ko

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 
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se material strdi, odvečni kremenčev pesek odstranimo.

Poraba
400 do 500 g / m²

Čiščenje
Po uporabi orodje takoj očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.
Zasušeni material je potrebno odstraniti mehansko.

Pakiranje
CT 225 020 20 kg kovinsko vedro - kombi-

pakiranje

Shranjevanje
Hranite na temperaturi med + 10 °C in + 25 °C. 
V zaprti originalni embalaži se lahko hrani eno leto.

Varnostna navodila
Pri delu uporabljajte primerno zaščitno opremo. Upoštevajte vse
vladne, državne in lokalne varnostne predpise.

Zamešani material je treba uporabiti takoj po mešanju in v
celoti. Zamešani material je treba obdelati takoj po mešanju in
ga porabiti v celoti. Ostanke materiala je treba hraniti na
prostem, saj razvijejo visoko reakcijsko toploto, lahko se pojavi
tudi dim. To velja tudi za vgradnje na velikih površinah.

Drugo
Tekoči polimeri reagirajo na temperaturne spremembe tako, da se
spremeni njihova viskoznost in/ali vedenje ob strjevanju. Vgradnja se
lahko izvaja le v primeru padajoče ali enakomerne temperature. Nizka
temperatura bo upočasnila reakcijo; visoka temperatura in mešanje
velikih količin, pa vodi v hitrejšo reakcijo in krajši odprti čas. Upoštevati
je potrebno navodila s teničnega lista izdelka.

Med delom in vsaj 12 ur po končanem delu je potrebno zagotavljati
temperaturno razliko + 3 ° C do točke rosišča. Med delom in v času
zorjenja površino (premaz) zaščitite pred kakršno koli obliko vlage. V
kolikor temperatura materiala pade pod + 15 ° C, se spremeni njegova
konsistenca - material postane bolj gost.

Sorodni izdelki
KÖSTER Kremenčev pesek 0.200 - 0.800
mm

Št. art.  CT 482

KÖSTER Kremenčev pesek 0.063 - 0.355
mm

Št. art.  CT 483

KÖSTER Kremenčev pesek 0.7 - 1.2 mm Št. art.  CT 485
KÖSTER Valjček za smole 250 mm Št. art.  CT 916
KÖSTER Valjček za smole 150 mm Št. art.  CT 917
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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