
C
T 

- P
re

m
az

i

Tehnični list/art.št: CT 327 005

Izdano: 2023-09-22KÖSTER CT 327 1K Sealer (zaključni premaz)
- Potrdilo o preizkusu (št. 12 10459-S / 210) MPI Adendorf, Individualni preizkus odpornosti proti zdrsu v skladu z DIN 51130, 02/2014 in pravilom DGUV 108-003; s KÖSTER CT 227 1-komponentnim silanom;
Odpornost proti zdrsu R 10
- Potrdilo o preizkusu (št. 12 9939-S / 20) MPI Adendorf, Individualni preizkus odpornosti proti zdrsu v skladu z DIN 51130, 02/2014 in pravilom DGUV 108-003; s KÖSTER CT 227 1-komponentnim silanom; Odpornost
proti zdrsu R 12
- UV test
- Odpornost proti obrabi
- Vsebnost HOS

Eno-komponentni, brezbarvni, UV in vremensko odporen zaključni
premaz, za lahke do srednje mehanske in kemične obremenitve
Lastnosti
KÖSTER CT 327 1K Sealer (zaključni premaz) je fleksibilen, UV in
vremensko obstojen, eno-komponentni zaključni premaz za lahke do
srednje mehanske obremenitve. Ne vsebuje topil. KÖSTER CT 327 1K
Sealer je enostaven za uporabo.

Tehnične lastnosti
Konsistenca približno 100 mPas (+ 23 °C)
Gostota Približno 1.0 g / cm³
Barva transparentna, svetleča
Temperatura ob nanosu min. + 5 °C
Odprti čas (+ 23 °C) približno 1 hr.

Področje uporabe
Zaključni premaz za KÖSTER CT 227 1K Silan sistem, kjer za
dekorativni ali polni posip lahko uporabimo tudi KÖSTER Barvne
lističe.

Podlaga
Površina je lahko suha ali površinsko vlažna, vsakršno stoječo vodo je
potrebno predhodno odstraniti. Na podlagi ne sme biti neveznih delcev,
ostankov olja in masti oz. drugih elementov, ki bi lahko negativno
vplivali na oprijem.

Vgradnja
Za uporabo pripravljen material navzkrižno nanesemo v dveh slojih s
KÖSTER Vajčkom za smolo ali s čopičem. Poraba 0.1-0.2 kg KÖSTER
CT 327 1K po sloju.

Poraba
0.1 - 0.2 kg/m² za 1 sloj (minimalno 2 sloja)

Čiščenje
Takoj po končani uporabi orodje očistite s KÖSTER Univerzalnim
čistilom.

Pakiranje
CT 327 005 5 kg vedro

Shranjevanje
Shranjujte pri temperaturah med + 5 ° C in + 25 ° C. Zaščitite pred
zmrzaljo. V zaprti embalaži lahko hranite do najmanj 6 mesecev. V
primeru, da uporabite zgolj del materiala, je potrebno embalažo takoj
zapreti (pazite, da ne pomešate pokrovov). Hranite "obrnjeno na glavo",
da je zagotovljeno tesnjenje od znotraj in na ta način zmanjšate vdor
vlage v embalažo.

Varnostna navodila
Vsebuje diisociant. Pri delu z materialom je obvezno nositi delovna

oblačila ali zaščito, ki v celoti pokriva roke in noge. Pri delu v zaprtih
prostorih in delu z materialom "nad glavo" je potrebno nositi primerno
pokrivalo. Nosite primerne zaščitne rokavice (npr. nitril rokavice) in
zaščitna očala. Več informacij lahko najdete na Varnostnem listu
izdelka. Upoštevajte lokalne, državne in regionalne varnostne predpise.

Drugo
Tekoči polimeri na spremembe v temperaturi reagirajo s spremembami
v svoji viskoznosti in trdnosti. Premaz lahko uporabljamo le kadar
temperatura pada ali pa je konstantna. Nizke temperature povzročijo
počasnejše strjevanje, visoke temperature in večje količine
uporabljenega materiala pa hitrejše strjevanje. Sloje je potrebno
zaščititi pred vlago vseh vrst, vse dokler niso popolnoma trdni in suhi. V
primeru stika s pnevmatikami, odvisno od zmesi gume proizvajalca
pnevmatik in/ali drugih pogojev, lahko pride do razbarvanja premaza.

Sorodni izdelki
KÖSTER CT 227 1K Silan Št. art.  CT 227
KÖSTER Barvni lističi Št. art.  CT 429
KÖSTER Valjček za smole 250 mm Št. art.  CT 916
KÖSTER Valjček za smole 150 mm Št. art.  CT 917
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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