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Tehnični list/art.št: CT 411 200

Izdano: 2023-09-22KÖSTER Antislip granulat 20
- Različna posamezna potrdila o preizkusih za odpornost proti zdrsu v skladu z DIN 51130 in pravilom DGUV 108 003, MPI Asendorf, Julij 2020, (npr. za KÖSTER CT 215 Universal Floor, odvisno od sestave R10, R11
in R12)

Polimerni granulat za povečanje protizdrsnosti zaključnih slojev
talnih premazov. 
Lastnosti
KÖSTER Anti-Slip granulat 20 je kemično odporen polimerni granulat,
ki se lahko uporablja v kombinaciji s smolnatimi zaključnimi premazi, ki
temeljijo na vodni osnovi in ne vsebujejo topil, z namenom povečanja
protizdrsnosti. Odvisno od dodane količine KÖSTER Anit-Slip
granulata 20, lahko dosežemo različne stopnje protizdrsnosti.

Tehnične lastnosti
Material Polimer
Barva Transparentna
Največja velikost zrna 0,8 mm
Skupna gostota 0,43 g/cm3

Področje uporabe
KÖSTER Anti-Slip granulat 20 se vmeša v zaključne premaze, ki so na
vodni osnovi in ne vsebujejo topil, kot npr. KÖSTER CT 215 Universal
Floor ali KÖSTER CT 227 1K Silan, v različnih količinah, za namen
doseganja različnih stopenj protizdrsnosti glede na DGUV pravilo
108-103. Za več informacij prosim glejte pripadajoče tehnične liste.

Vgradnja
Glejte sistemske podatkovne liste za ustrezne sisteme izdelkov ali
tehnične liste izdelkov.

Poraba
2% do 2.5%, odvisno od zahtevane stopnje protizdrsnosti (glejte
tehnično dokumentacijo)
Zahtevana količina je določen procent glede na količino. Glej podatke
na tehničnem listu primernega izdelka.

Pakiranje
CT 411 200 200 g

Shranjevanje
Hranite v suhem prostoru, brez pritiska.
V originalni embalaži lahko v teh pogojih hranite vsaj 2 leti.

Varnostna navodila
Upoštevajte lokalne, državne in regionalne varnostne predpise.

Sorodni izdelki
KÖSTER CT 215 Universal Floor
RAL7035 svetlo siva

Št. art.  CT 215 RAL7035

KÖSTER CT 227 1K Silan Št. art.  CT 227
KÖSTER TS Transparent Št. art.  CT 320
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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