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Tehnični list/art.št: CT 429

Izdano: 2023-09-22KÖSTER Barvni lističi

Dekorativni barvni posip za npr.  KÖSTER CT 215 Universal Floor,
KÖSTER CT 227 1K Silan in druge smole
Lastnosti
UV in kemično obstojni barvni lističi, ki se kot dekorativni posip
dodajajo v vrhnji sloj KÖSTER CT 215 Universal Floor, KÖSTER CT
227 1K Silan, ipd.

Tehnične lastnosti
Velikost ca. 2 mm
Barve:
  CT 429 001 bela, svetlo siva, siva
  CT 429 002 črna, siva
  CT 429 003 črna, siva, modra
  CT 429 004 bela, bež, rjava
*Druge barve dobavljive po
naročilu

Področje uporabe
Za posipanje površine in lepši dekorativni izgled premazov KÖSTER
CT 215 Universal Floor, KÖSTER CT 227 1K Silan, ipd. KÖSTER
Barvni lističi so primerni za zunanjo in notranjo uporabo. 

Podlaga
Za vse talne premaze na vodni osnovi in brez topil, še posebej
za KÖSTER CT 215 Universal Floor in  KÖSTER CT 227 1K Silan.

Vgradnja
Za dekoracijo površine KÖSTER CT 215 Universal Floor in
KÖSTER CT 227 1K Silan:
Za dekorativni videz potrebujete približno 50 g / m² KÖSTER Barvnih
lističev, ki jih s pnevmatsko dozirno pštolo enakomerno nanesete na
površino. Za polni posip potrebujete približno 0.7 - 1.0 kg / m² KÖSTER
Barvnih lističev, ki jih enakomerno in izdatno nanesete na površino.
Nanašate jih lahko ročno ali s pomočjo pnevmatske dozirne pištole. Ko
se premaz strdi, lahko odvečne lističe posesamo z industrijskim
sesalcem in ponovno uporabimo za nadaljnja dela. Štrleče KÖSTER
barvne lističe, ki so ostali v premazu, zbrusimo z brusilnim papirjem
(120 brusni papir), da zgladimo površino. Alternativno lahko štrleče
konice postrgate s kovinskim strgalom.  
Pri izdelavi finalnega zaščitnega sloja s KÖSTER CT 327 1K Silan
Sealer nosite čevlje z žebljički.

Poraba
Min. 50 g/m² kot dekorativni posip

Pakiranje
CT 429 001 bela, svetlo siva, siva - 5 kg
CT 429 002 črna, siva - 5 kg
CT 429 003 črna, siva, modra - 5 kg
CT 429 004 bela, bež, rjava - 5 kg

Shranjevanje
Shranjujte v suhem in hladnem prostoru v originalno zaprti embalaži.
Odprto embalažo pazljivo ponovno zaprite.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 2 leti. 

Sorodni izdelki
KÖSTER CT 215 Universal Floor
RAL7035 svetlo siva

Št. art.  CT 215 RAL7035

KÖSTER CT 227 1K Silan Št. art.  CT 227
KÖSTER TS Transparent Št. art.  CT 320
KÖSTER Top Coat 1K mat Št. art.  CT 325
KÖSTER CT 327 1K Sealer (zaključni
premaz)

Št. art.  CT 327 005
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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