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Tehnični list/art.št: IN 240

Izdano: 2023-09-28KÖSTER IN 4 elastična PU smola

Fleksibilna, nizko viskozna dvokomponentna poliuretanska injektirna
smola

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

21
IN 240

EN 1504-5:2004
Injektiranje betona za elastično
zapolnitev razpok, vdolbin, in

poškodb
U(D1)-W(1)-(1/2/3)-(8/30)

 Sposobnost oprijema  › 1 N/mm²  
 Raztezna zmogljivost > 10 %  
 Vodotesnost 1 x 105 Pa  
 Temperatura steklenega prehoda NPD  
 Injektiranje v suh element ‹ 0,1 mm  
 Injektiranje v vlažen element ‹ 0,1 mm  
 Injektiranje v moker element ‹ 0,1 mm  
 Obstojnost (kompatibilnost z
betonom)

Prestal vse tlačne teste; izguba
deformacijske sposobnosti ‹20 %

 

 Korozivno vedenje Nima korozivnega učinka  
 Nevarne snovi NPD  

Lastnosti
KÖSTER IN 4 je brez topil, fleksibilen in nisko viskozen poliuretan za
elastično tesnenje zelo finih razpok in delovnih stikov v gradbeništvu.
Zaradi svoje nizke viskoznosti in dolgega odprtega časa, je še posebej
primeren za cevno injekitranje. KÖSTER IN 4 ne vpliva agresivno na
jeklo ali železo in posledično zagotavlja antikorozijsko zaščito
armature.
 
Prednosti
- Izjemno nizka viskoznost omogoča globjo penetracijo in injektiranje
zelo tankih, finih razpok
- Dolgi odprti čas za cevno injektiranje
- Elastično in trdno telo iz smole z visoko zmožnostjo raztezanja
- Ščiti armaturo pred korozijo

Tehnične lastnosti
Mešalno razmerje komponent A : B
- volumsko 1 : 1
Viskoznost (+ 8 °C) cca. 110 mPa•s
Viskoznost (+ 21 °C) cca. 50 mPa•s
Viskoznost (+ 30 °C) cca. 30 mPa•s
Modul elastičnosti (+ 20 °C)   cca. 3.3 MPa
Natezna trdnost v razpoki (0.5 mm)   cca. 0.8 MPa
Natezna trdnost (+ 20 °C)   cca. 0.9 MPa
Raztezek ob največji natezni sili   cca. 35 %
Temperatura steklenega prehoda   cca. – 12 °C
Odprti čas ( 1 l, + 20 °C)   cca. 180 min
Delovna temperatura   + 5 °C do + 35 °C
 

Področje uporabe

Za zatesnitev finih razpok, delovnih stikov v gradbeništvu in cevno
injektiranje. Primerno tudi za utrditev poroznih betonskih gradbenih
konstrukcij.

Vgradnja
A in B komponenti zmešamo pri temperaturi + 20 °C (idealna
temperatura mešanja) glede na zgoraj zapisano mešalno razmerje.
Mešamo z električno mešalko pri nizkih obratih. Priporočamo uporabo
KÖSTER Mešalke za smole. Mešamo dokler ni ves material dobro
vmešan in dokler ne dosežemo homogene konsistence. 

Injektiranje razpok
Aktivne vdore vode zaustavimo s KÖSTER IN 1. Postavitev injektirnih
pakerjev je odvisna od pozicije/poteka razpoke. Vzdolž razpoke
izmenično, na nasprotnih straneh, izvrtamo vrtine v razmaku 10 - 20
cm (odvisno od debeline podlage). Vrtine izvrtamo pod kotom 45°
glede na razpoko. Vertikalne razpoke injektiramo od spodaj navzgor.
Injektiranje izvedemo s pomočjo nizkotlačne injektirne črpalke skozi
primeren injektirni nastavek, kot je KÖSTER Superpaker. Vgradnjo
lahko izvedemo z uporabo enokomponentne injektirne črpalke kot je
KÖSTER 1K-injektirna črpalka. Pazite, da med delom v črpalko ne
pride vlaga.
Pri injektiranju vlažnih razpok je potrebno material injektirati dokler iz
površine ne prične iztekati čist, nezreagiran material. Naknadna
injektiranja s KÖSTER IN 4 lahko izvedemo le v odprtem času
materiala. Po odstranitvi pakerjev, vrtine lahko zapolnite s KÖSTER
KB-Fix 5.

Cevno injektiranje
Injektirne cevi vgradimo v sredino stene v razdelkih cca. od 10 do 15
m. Minimalna debelina betona, ki prekriva injektirne cevi mora biti 8 -
10 cm. Injektirne cevi morajo biti v stalnem kontaktu z betonsko
podlago. Tesnilni čepi injektirnih nosilcev morajo biti dostopni ter v isti
ravnini kot opaž. Z injektiranjem pričnemo šele, ko se beton popolnoma
dozori oz. ko je star 28 dni.
Za injektiranje uporabimo običajno nizkotlačno črpalko in primerne
nastavke. Uporabimo lahko enokomponentno KÖSTER 1K-injektirno
črpalko, pri tem pazimo, da med delom vlaga ne pride v črpalko.
Material v injektirno cev dovajamo vse dokler ne začne iztekati na
drugem koncu cevi. Konec cevi nato zatesnimo. Nadaljujemo z
injektiranjem materiala dokler manometer ne kaže stalnega pritiska.
Naknadno injektiranje s KÖSTER IN 4 se lahko izvaja v okviru
odprtega časa materiala. Za več detajlov kontaktirajte naše tehnično
osebje.

Poraba
1.1 kg/l

Čiščenje
Po končanem delu orodje očistite s KÖSTER PUR čistilom.

Pakiranje
IN 240 010 10 kg kombi-pakiranje

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si

KÖSTER IN 4 elastična PU smola 1/2



IN
 - 

In
je

kt
irn

a 
te

hn
ik

a

Shranjevanje
Material shranjujte v originalno zaprti embalaži pri temperaturah med +
10°C in + 30°C. 
Po delni uporabi materiala je potrebno embalažo takoj zapreti (ne
zamešaje pokrovov) in obrniti "na glavo". Tako omogočite, da material
embalažo zatesni od znotraj. 
Pri upoštevanju teh pogojev je čas shranjevanja 12 mesecev.

Varnostna navodila
Vsebuje disocianat. Pri delu nosite delovna oblačila, ki pokrivajo roke in
noge. Ko delate v manjših, zaprtih prostorih in na območjih "nad glavo",
je obvezna uporaba kapuce oz. primernega pokrivala. Pri delu nosite
zaščitna očala in primerne zaščitne rokavice (npr. nitrilne rokavice).
Med delom zaščitite okolico pred smolo, ki lahko zaradi pritiska priteče
iz zidu, pakerjev, vrtin,...
Pri obdelavi materiala se ustvarja pritisk. Med injktiranjem se ne
zadržujte direktno za pakerji.

Drugo
- Zaradi izpodrivanja vode se na lokalnih območjih lahko pojavi potreba
po ponovnem injektiranju. 
- KÖSTER IN 4 ni primeren za široke delujoče spoje z visokimi
dinamičnimi premiki.
 
Embalažo je potrebno zapreti takoj po delni uporabi materiala. Ne
zamešajte pokrovčkov.

Sorodni izdelki
KÖSTER KB-FIX 5 Št. art.  C 515 015
KÖSTER IN 8 PU injektirna pena Št. art.  IN 271
KÖSTER Pur čistilo Št. art.  IN 900 
KÖSTER Udarni paker 12 Št. art.  IN 903 001
KÖSTER Adapter za Lamelni paker Št. art.  IN 908 001
KÖSTER Lamelni udarni paker Št. art.  IN 909 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Št. art.  IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 913 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 913 002

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 915 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm CH

Št. art.  IN 918 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm CH

Št. art.  IN 919 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm PH

Št. art.  IN 921 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm PH

Št. art.  IN 922 001

KÖSTER 1K-injektirna črpalka Št. art.  IN 929 001
KÖSTER Gel Paker (osnova) Št. art.  IN 931 001
KÖSTER Ročna tlačna črpalka brez
manometra

Št. art.  IN 953 001

KÖSTER Ročna tlačna črpalka z
manometrom

Št. art.  IN 953 002
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