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Tehnični list/art.št: IN 909 001

Izdano: 2023-11-28KÖSTER Lamelni udarni paker

Udarni paker s plavutmi pod kotom za injektiranje smol, injektirnih
mas, gelov in horizontalnih barier
Lastnosti
KÖSTER Lamelni paker ima plavuti pod kotom v smeri izvleka.
Rezultat tega je visoka upornost na izvlek iz izvrtine. Poleg tega ima
KÖSTER Lamelni paker daljši vrat in pred-določeno točko loma. To
omogoča namestitev pakerja globje v izvrtino. Ko je injektiranje
končano se v točki loma na vratu prelomi, tako da paker ne gleda iz
izvrtine. Dodatno odstranjevanje pakerja ni potrebno. Izvrtino
zapolnimo z malto in zagladimo s površino. 
KÖSTER Lamelni paker je lahko opremljen z nepovratnim ventilom, ki
zadržuje injektirni material v notranjosti pakerja.

Tehnične lastnosti
Material Plastika
Premer Za 18 mm izvrtino
Dolžina brez ventila 11 cm
Ventil 1.4 x 1.4 x 1.0 cm

Področje uporabe
Za injektiranje KÖSTER Injektirnih mas, smol in gelov, ter vgradnjo
horizontalnih barier pod nizkim tlakom. 

Podlaga
KÖSTER Lamelni paker se lahko vgradi v trdno in zdravo mineralno
podlago. Za vgradnjo v šibke, razpadajoče in razpokane podlage se
plavuti premaže s KÖSTER KB Fix 5.

Vgradnja
KÖSTER Lamelne pakerje v izvrtino privijemo s pomočjo KÖSTER
pomožnega udarnega nastavka za Lamelne udarne pakerje. Privijamo
jih dokler ni zadnja plavut (edina okrogla in ploščata) 1 cm v izvrtini. Če
vgrajujemo v šibko in razpadajočo podlago, plavuti pred vgradnjo
premažemo s KÖSTER KB Fix 5. Izdelek KÖSTER KB Fix 5 fiksira
paker in omogoča pravilno injektiranje. Opisano metodo preizkusimo
na vsaki specifični delovni površini. 
Razmak med pakerji je odvisen od uporabljenega injektirnega sredstva
in željenega rezultata dela. 
Po končanem injektiranju paker prelomimo in izvrtino zapolnimo s
KÖSTER KB Fix 5 ali primerno KÖSTER Sanacijsko malto.

Čiščenje
KÖSTER Lamelni pakerji so za enkratno uporabo. Odlomljen del
pakerja odvržemo med plastične odpadke. 

Pakiranje
IN 909 001 Kos

Shranjevanje
Ob shranjevanju v hladnem in suhem prostoru pakerji nimajo roka
trajanja.

Varnostna navodila
Pri dalu nosite zaščitna očala in rokavice. Pri delu s črpalko ob
injektranju nastaja visok tlak, zato ne stojimo neposredno za pakerjem.

Vzdržujte čisto delovno območje. Pri delu upoštevajte vse državne,
regionalne in lokalne varnostne predpise. Pri delu upoštevajte ustrezno
tehnično dokumentacijo injektirnega sredstva. 

Sorodni izdelki
KÖSTER KB-FIX 5 Št. art.  C 515
KÖSTER 2 IN 1 injektirna smola Št. art.  IN 201
KÖSTER IN 2 injektirna smola Št. art.  IN 220
KÖSTER KB-Pox IN Št. art.  IN 231
KÖSTER IN 4 elastična PU smola Št. art.  IN 240
KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola Št. art.  IN 250
KÖSTER IN 8 PU injektirna pena Št. art.  IN 271
KÖSTER Injektirni gel G4 Št. art.  IN 290
KÖSTER Injektirni gel S4 Št. art.  IN 294
KÖSTER Micro Grout 1K Št. art.  IN 295 024
KÖSTER Adapter za Lamelni paker Št. art.  IN 908 001
KÖSTER Pomožni udarni nastavek za
Lamelne udarne pakerje

Št. art.  IN 911 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Št. art.  IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 913 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 913 002

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 915 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm CH

Št. art.  IN 918 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm CH

Št. art.  IN 919 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm PH

Št. art.  IN 921 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm PH

Št. art.  IN 922 001

KÖSTER Wedia injektirna cevka za Gel-
črpalko

Št. art.  IN 928 006

KÖSTER Wedia drsna sklopka za
ploščato glavo spojnika

Št. art.  IN 928 007

KÖSTER Wedia vrtljivo koleno Št. art.  IN 928 008
KÖSTER 1K-injektirna črpalka Št. art.  IN 929 001
KÖSTER VT-injektirna cev za 1K-
injektirno črpalko

Št. art.  IN 929 002

KÖSTER Krogelni ventil z oprijemno glavo
za 1K-injektirno črpalko

Št. art.  IN 929 003

KÖSTER Manometer za 1K-injektirno
črpalko

Št. art.  IN 929 004

KÖSTER Rezervoar za material za 1K-
injektirno črpalko

Št. art.  IN 929 005

KÖSTER Grobo sito za 1-K injektirno
črpalko

Št. art.  IN 929 006

KÖSTER Fino sito za 1K-injektirno
črpalko

Št. art.  IN 929 007

KÖSTER Injektirna pištola Št. art.  IN 929 016

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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KÖSTER Črpalka za akrilni gel Št. art.  IN 930 001
KÖSTER Dozirna cev za gel črpalko Št. art.  IN 930 002
KÖSTER Gel Paker (osnova) Št. art.  IN 931 001
KÖSTER Gel Paker (končni del) Št. art.  IN 932 001
KÖSTER Gel Paker podaljšek cevi 800
mm

Št. art.  IN 933 001

KÖSTER Pomožni udarni nastavek za Gel
Pakerje

Št. art.  IN 935 001

Naprava za rezanje za Gel Pakerje Št. art.  IN 936 001
KÖSTER Loka ročna črpalka Št. art.  IN 952 001
KÖSTER Mautrol 2K Št. art.  M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K Št. art.  M 262 020
KÖSTER Peristaltčna električna črpalka Št. art.  W 978 001
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