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Tehnični list/art.št: IN 929 001

Izdano: 2023-01-25KÖSTER 1K-injektirna črpalka

Električna injektirna črpalka za injektiranje KÖSTER IN smol ter
vgradnjo horizontalnih barier s KÖSTER Mautrol 2K in KÖSTER
Mautrol Flex 2K
Lastnosti
The KÖSTER 1K injektirna črpalka je električna membranska črpalka.
Primerna je za injektiranje tekočih sredstev pod visokim ali nizkim
tlakom (brez dodajanja stisnjenega zraka). S to črpalko se lahko
injektira vse KÖSTER injektirne smole. Hidravlični ventil na zgornjen
delu ohišja, skupaj z manometrom, na mestu kjer material prehaja v
cev, omogoča brezstopenjsko prilagajanje pritiska. Drugi razbremenilni
ventil pa preprečuje razvoj nadtlaka in s tem zagotavlja varno delo.

Tehnične lastnosti
Elekrični priklop 230 V / 2,25 A / 50

Hz
Delovni tlak 0-200 bar
Pretok 2,2 l / min.
Kapaciteta 0,75 kW
Teža 20 kg
Dimenzije: v (s posodo) / š / d 44 (78) / 30 / 50 cm
  
Paket vključuje:  
- 6 l posodo za material  
- 5 m visokotlačno cev d = 6 mm  
- Visokotlačni kroglični ventil /izhodni nastavek, M
10 x 1

 

- Manometer max. 200 bar  
- Navodila za uporabo

Področje uporabe
Za injektiranje KÖSTER IN smol med saniranjem razpok v betonskih in
zidanih podlagah ter vgradnjo horizontalnih barier (npr. s KÖSTER
Mautrol 2K in KÖSTER Mautrol Flex 2K).

Vgradnja
Natančna navodila za uporabo so priložena embalaži.

Pakiranje
IN 929 001 Kos

Sorodni izdelki
KÖSTER 2 IN 1 injektirna smola Št. art.  IN 201
KÖSTER IN 2 injektirna smola Št. art.  IN 220
KÖSTER KB-Pox IN Št. art.  IN 231
KÖSTER IN 4 elastična PU smola Št. art.  IN 240
KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola Št. art.  IN 250
KÖSTER IN 7 injektirna pena Št. art.  IN 270
KÖSTER IN 8 PU injektirna pena Št. art.  IN 271
KÖSTER Pur čistilo Št. art.  IN 900 010
KÖSTER Udarni paker 12 Št. art.  IN 903 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 913 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm CH

Št. art.  IN 918 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm CH

Št. art.  IN 919 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm PH

Št. art.  IN 921 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm PH

Št. art.  IN 922 001

KÖSTER VT-injektirna cev za 1K-
injektirno črpalko

Št. art.  IN 929 002

KÖSTER Krogelni ventil z oprijemno glavo
za 1K-injektirno črpalko

Št. art.  IN 929 003

KÖSTER Manometer za 1K-injektirno
črpalko

Št. art.  IN 929 004

KÖSTER Rezervoar za material za 1K-
injektirno črpalko

Št. art.  IN 929 005

KÖSTER Fino sito za 1K-injektirno
črpalko

Št. art.  IN 929 007

KÖSTER Wedia injektirna cevka za ročno
tlačno črpalko

Št. art.  IN 953

KÖSTER Mešalo za smole 75 mm Št. art.  IN 989
KÖSTER Mautrol 2K Št. art.  M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K Št. art.  M 262 020
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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