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Tehnični list/art.št: M 261

Izdano: 2023-08-09KÖSTER Mautrol 2K
- Industrijska razvrstitev "Mautrol", registrirana na Nemškem patentnem uradu, K 50 862
- Uradno poročilo preizkusov PB 5-1/14-017-1, 14.11.2014, MFPA, Leipzig - po WTA Bulletin 4-4-04, vsebnost vlage 95%

Dvokomponentna injektirna tekočina za naknadno vgradnjo
horizontalne bariere ter ojačanje in utrditev podlage

Lastnosti
KÖSTER Mautrol 2K je dvokomponentna, nizko vizkozna injektirna
tekočina na osnovi silikonatov in estrov. Zaradi gelirnih lastnosti B-
komponente se lahko KÖSTER Mautrol® 2K injektira v močno vlažne
konstrukcije brez predhodnega sušenja. Poleg ustvarjanja horizontalne
bariere, beton oz. zidano konstrukcijo ojača in zaščiti pred agresivnimi
snovmi. Izdelek železne konstrukcije ne poškoduje oz. ne povzroča rje.

Tehnične lastnosti
Način delovanja  zoža pore / hidrofoben
   
 Komponenta A Komponenta B
Material Silikat/ silikonat Ester
Barva modro-vijolična brezbarvma
Gostota 1,16 g / cm³ 1,09 g / cm³
Gostota mešanice  1,15 g / cm³
Začetna viskoznost  cca. 30 mPa•s
Odprti čas  cca. 30 - 60 min

(odvisno od temperature)
Mešalno razmerje (po
teži)

100 9

Mešalno razmerje (po
volumnu)

100 9,4

 

Področje uporabe
KÖSTER Mautrol 2K se lahko injektira z uporabo nizkega tlaka.
Primeren je za naknadno vgradnjo horizontalne bariere v zidane in
betonske zidove ter omete, za zaščito pred kapilarnim dvigom vlage in
ojačitev zidov iz opeke in naravnega kamna. Lahko se vgradi z notranje
ali zunanje strani. KÖSTER Mautrol 2K se lahko uporabi tudi zgolj za
utrditev zidu.

Vgradnja
Horizontalno bariero je potrebno vgraditi tako, da ne more priti v stik s
podtalnico, udarno vodo, ali drugim vdorom vlage. Za vgradnjo
horizontalne bariere izvrtamo luknje v razmaku cca. 10 -15 cm in
globine 5 cm manj kot je debelina zidu, v eni ali dveh horizontalnih
linijah nad tlemi (v primeru izkopa in zunanje hidroizolacije pa nad
osnovno ploščo). Premer izvrtin je odvisen od premera izbranih
pakerjev.
V kolikor je potrebno predhodne polnjenje votlih prostorov v zidu, za to
uporabimo KÖSTER Micro Grout 1K (seveda v skladu z navodili
navedeni v dotični tehnični dokumentaciji). Preden se le-ta popolnoma
strdi (ca. 30 min do max 3h po aplikaciji) ponovno izvrtamo luknje.  
KÖSTER Mautrol 2K komponenti se mešata v razmerju 100 : 9 (po
teži) z navadno mešalno napravo do homogene konsistence. Mešanico
injektiramo s primerno opremo skozi pakerje, dokler ne zasičimo zidu.

Naknadno dodatno injektiranje je možno do začetka geliranja
materiala, torej po približno 45 - 60 minutah. Po tem času se pakerje
odstrani in izvrtine zapre s KÖSTER Micro Grout 1K suspenzijo.
Pred začetkom nadalnjih del, kot je npr. KÖSTER Sanirni omet, je
treba območje pod horizontalno bariero zaščititi pred vlago, ki se
zadržuje pod novo vgrajeno horizontalno bariero. To naredimo z
izdelkom KÖSTER NB 1 sivi, ki ga nanesemo v dveh slojih.

Poraba
ca. 0,15 kg/m/ cm debeline zidu

Čiščenje
Po končanem delu orodje očistite z vodo.

Pakiranje
M 261 039 Kombi-pakiranje komponenta A 36

kg kanister komponenta B 3,5 kg
kanister

M 261 262 Kombi-pakiranje komponenta A
240 kg sod komponenta B 22 kg
kanister

Shranjevanje
Material shranjujte v originalno zaprti embalaži na hladnem, vendar
zavarujte pred zmrzaljo. Pri teh pogojih lahko shranjujete minimalno 2
leti.

Varnostna navodila
Pri delu nosite zaščitne rokavice in očala. Med injektiranjem zaščitite
okolico, saj lahko material kaplja iz zidu, pakerjev, izvrtin, ipd. Med
injektiranjem ne stojte direktno za pakerjem. Pri delu upoštevajte vse
lokalne, regionalne in državne varnostne predpise.

Sorodni izdelki
KÖSTER Micro Grout 1K Št. art.  IN 295 024
KÖSTER Udarni paker 12 Št. art.  IN 903 001
KÖSTER Adapter za Lamelni paker Št. art.  IN 908 001
KÖSTER Lamelni udarni paker Št. art.  IN 909 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Št. art.  IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 913 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 913 002

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
CH

Št. art.  IN 915 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm CH

Št. art.  IN 918 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm CH

Št. art.  IN 919 001

KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 90
mm PH

Št. art.  IN 921 001

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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KÖSTER Enodnevni paker 13 mm x 120
mm PH

Št. art.  IN 922 001

KÖSTER 1K-injektirna črpalka Št. art.  IN 929 001
KÖSTER Gel Paker (osnova) Št. art.  IN 931 001
KÖSTER Loka ročna črpalka Št. art.  IN 952 001
KÖSTER Ročna tlačna črpalka brez
manometra

Št. art.  IN 953 001

KÖSTER Ročna tlačna črpalka z
manometrom

Št. art.  IN 953 002

KÖSTER Mautrol Flex 2K Št. art.  M 262 020
KÖSTER Fini omet Št. art.  M 655 025
KÖSTER Sanirni omet Sivi Št. art.  M 661 025
KÖSTER Sanirni omet Beli Št. art.  M 662 025
KÖSTER Sanirni omet Beli / Hiter Št. art.  M 663
KÖSTER Sanirni omet Beli / Lahek Št. art.  M 664 020
KÖSTER NB 1 siv Št. art.  W 221 025
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