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Tehnični list/art.št: M 656 025

Izdano: 2023-11-17KÖSTER Sanirna ojačitvena malta

Svetlo sivi fini omet, površinsko polnilo in ojačitveni omet
Lastnosti
KÖSTER Sanirna ojačitvena malta je tankoslojni omet za nanašanje v
slojih debeline med 2 in 10 mm.
Ustvari gladko površino z zaprtimi porami, primerno za barvanje in
lepljenje tapet.

Tehnične lastnosti
Barva svetlo siva
Zaglajevanje (odvisno od
temperature)

po približno 60 Min.

Nanos drugih slojev(+ 20 °C) po 1 dan na mm debeline sloja
Tlačna trdnost po 28 dneh CS III
Gostota svežega ometa približno 1.9 kg / l
Max debelina sloja kot omet 10 mm
Odprti čas (+20 °C) približno 1 hour
Max velikost zrna 0.8 mm
Poraba vode za 25 kg vrečo 6.0 - 7.0 l
 

Področje uporabe
KÖSTER Sanirna ojačitvena malta je posebej primerna kot površinsko
polnilo ali omet na mineralnih površinah, KÖSTER Sanirnih ometih, in
drugih ometih, v notranjih prostorih novih in starih zgradb, za lokalna
popravila notranjih zidov.
Za popravilo razpok: nanešajte v dveh slojih, s sredinsko vgrajeno
armirno mrežico, nato preplastite s finim ometom.

Podlaga
KÖSTER Sanirna ojačitvena malta in ostale mineralne površine morajo
biti trdne, čiste, nemastne. Ne smejo vsebovati ostankov opaža in
opažnih olj.
Visoko vpojne in s soljo obremenjene površine je potrebno pred
obdelavo premazati in zaščititi s KÖSTER Polysil TG 500.

Vgradnja
25 kg KÖSTER Sanirne ojačitvene malte zmešamo s 6.0 do 7.0 litri
vode. ¾ odmerjene čiste vode pripravimo v primerno veliko mešalno
posodo in dodamo prah, ki ga počasi vmešavamo z električno mešalko
pri nizkih obratih. Preostalo tekočino (¼) dodamo po potrebi, da
dosežemo primerno gostoto. Mešanje nadaljujemo dokler ne dobimo
homogene zmesi, brez grudic. Čas mešanja je približno 3 minute.
Material lahko nanašamo s 6 ali 8 mm zobato ali gladko gladilko v sloju
z debelino do 10 mm za en nanos.
Po približno 60 minutah je material dovolj trd za obdelavo in ga lahko
dokončno zagladimo oz. izravnamo s površino.

Poraba
1.4 kg / m² / mm

Čiščenje
Orodje očistite z vodo, takoj po uporabi. Ko se material enkrat strdi, ga
je mogoče odstraniti le mehansko.

Pakiranje
M 656 025 25 kg vreča

Shranjevanje
Hranite v suhem okolju.
V originalno zaprti embalaži se izdelek lahko hrani do najmanj 12
mesecev.

Varnostna navodila
Pri delu nosite rokavice, očala in zaščitno masko. Upoštevajte vse
vladne, državne in lokalne varnostne ukrepe.

Sorodni izdelki
KÖSTER Polysil TG 500 Št. art.  M 111
KÖSTER Sanirni omet Sivi Št. art.  M 661 025
KÖSTER Sanirni omet Beli Št. art.  M 662 025
KÖSTER Sanirni omet Beli / Hiter Št. art.  M 663 025
KÖSTER Sanirni omet Beli / Lahek Št. art.  M 664 020
KÖSTER Sanirni omet Sivi / Lahek Št. art.  M 666 020
KÖSTER Hidrosilikatna plošča Št. art.  M 670
KÖSTER Steklena armirna mrežica Št. art.  W 411
KÖSTER Tesnilna malta Št. art.  W 530 025
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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