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Tehnični list/art.št: RT 103 012

Izdano: 2023-07-05KÖSTER TPO SK Primer

Smola na bazi topil, ki se uporablja kot temeljni premaz pri vgradnji
KÖSTER TPO SK (FR) Membran.
Lastnosti
Smola na bazi topil, ki se uporablja kot temeljni premaz pri vgradnji
KÖSTER TPO SK (FR) Membran.

Tehnične lastnosti
Vsebnost aktivnih snovi 15 %
Minimalna temperatura ob vgradnji 0 °C
Gostota 0.90 g / cm³
Čas sušenja (+ 15 °C) cca. 20 min.

Področje uporabe
Temeljni premaz za nanos KÖSTER TPO SK (FR) membran, je
primeren za različne podlage:
- Bitumen
- Bitumenske strešne membrane s posipom
- Beton
- Lesni kompozitni materiali, kot so npr. OSB plošče in lepljene plošče
- Problematične podlage (po posvetovanju s podjetjem KÖSTER
BAUCHEMIE AG)

Podlaga
Podlaga mora biti trdna in zdrava, ter ne sme vsebovati sredstev, ki bi
lahko zavirale oprijem, npr. prah, maščoba in olje.

Vgradnja
KÖSTER TPO SK Primer se nanese na celotno površino z valjčkom ali
čopičem. Pred vgradnjo KÖSTER TPO SK (FR) membran mora biti
temeljni premaz popolnoma suh.

Poraba
cca. 200 g/m²

Čiščenje
Orodje takoj po uporabi očistite s KÖSTER Univerzalnim čistilom.

Pakiranje
RT 103 012 12 l ročka

Shranjevanje
V originalno zaprti embalaži se material lahko hrani najmanj 12
mesecev. Upoštevajte predpise za skladiščenje vnetljivih tekočin.

Varnostna navodila
Pri obdelavi materiala nosite zaščitne rokavice in očala, ki so odporna
na topila. Uporabljajte samo v dobro prezračevanih prostorih. 
Pri delu upoštevajte vse državne, regionalni in lokalne varnostne
predpise.

Sorodni izdelki
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) Št. art.  RT 815 SK (FR)
KÖSTER Univerzalno čistilo Št. art.  X 910 010
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si

KÖSTER TPO SK Primer 1/1

http://www.tcpdf.org

