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iTehnični list/art.št: W 736 250

Izdano: 2024-01-12KÖSTER NB 4000 Dodatek za strojni nanos

Tekoči dodatek za KÖSTER NB 4000 za izboljšanje razpršljivosti in
drugih lastnosti nanosa.
Lastnosti
Dodatek bistveno izboljša delovne lastnosti KÖSTER NB 4000 pri
strojnem nanosu in pri nanosu s čopičem za suspenzije. 
Podaljša odprti čas izdelka in preprečuje prehitro formiranje površinske
kožice pri poletnih / visokih temperaturah.
Dodatek ima prav tako pozitiven učinek pri čiščenju cevi in ostale
opreme črpalke. 

Tehnične lastnosti
Gostota:  ca. 1,00 g/cm³
Videz:  brezbarvna, rahlo rumena tekočina
Topnost:  topen v vodi
pH-vrednost:  ca. 9

Področje uporabe
KÖSTER NB 4000 Dodatek za strojni nanos je tekoči dodatek za
KÖSTER NB 4000. Izboljša lastnosti izdelka KÖSTER NB 4000 za
specifična področja uporabe, še posebej pri strojnem nanosu s
KÖSTER Peristaltično črpalko. 

Vgradnja
KÖSTER NB 4000 Dodatek za strojni nanos dodajte tekoči
komponenti 25 kg kombi-pakiranja KÖSTER NB 4000 in ga
enakomerno vmešajte. Nato dodajte praškasto komponento. Material
nato mešajte s KÖSTER Mešalko za bitumne najmanj 3 min.
Pri strojnem nanosu pri velikih količinah je priporočljivo čiščenje
črpalke (opreme črpalke) po vsake 5-10 posodah. 

Poraba
max. 1 steklenička 250 ml za 25 kg KÖSTER NB 4000

Pakiranje
W 736 250 250 ml steklenička

Shranjevanje
Shranjujte v originalni embalaži pri temperaturah med + 10 °C in + 25
°C.
Zaščitite pred zmrzaljo.
Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 9 mesecev. 

Sorodni izdelki
KÖSTER NB 4000 Št. art.  W 236 025
KÖSTER Peristaltčna električna črpalka Št. art.  W 978 001
KÖSTER Mešalka za bitumne Št. art.  X 911 001
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Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem
učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren
izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev.
Potrebno je upoštevati veljlavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na
pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne). 

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna);
info@have.si – www.koster.si
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